
ADMINISTRATIEAANWIJZING Nr. 8

Sterkte van waterdichte vensters
(Artikel 15.02, lid 16, van bijlage II) 

1. Algemeen

Volgens artikel 15.02, lid 16, van bijlage II mogen waterdichte vensters onder de 
indompelingsgrenslijn liggen, indien zij waterdicht zijn, niet geopend kunnen worden, een 
voldoende sterkte bezitten en voldoen aan artikel 15.06, lid 14. 

2. Constructie van waterdichte vensters 

Aan de eisen van artikel 15.02, lid 16, van bijlage II wordt geacht te zijn voldaan als de constructie 
van waterdichte vensters voldoet aan de volgende bepalingen. 

2.1 Er mag alleen voorgespannen glas conform ISO norm 614, uitgave 04/94, worden gebruikt. 2.2 
Ronde vensters dienen te voldoen aan ISO norm 1751, uitgave 04/94, serie B: halfzware vensters 
Type: vaste vensters die niet kunnen worden geopend

2.2 Ronde vensters dienen te voldoen aan ISO norm 1751, uitgave 04/94, serie B: halfzware 
vensters Type: vaste vensters die niet kunnen worden geopend

2.3 Hoekige vensters moeten voldoen aan ISO norm 3903, uitgave 04/94, serie E: zware vensters 
Type: vaste vensters die niet kunnen worden geopend

2.4 In plaats van vensters van het ISO-type mogen ook vensters worden gebruikt waarvan de 
constructie ten minste gelijkwaardig is aan de eisen van de punten 2.1 tot 2.3.
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