
Dienstinstructie 9; Eisen aan sprinklerinstallaties 

Dienstinstructie nr. 9 voor de COMMISSIES VAN DESKUNDIGEN 
ingevolge artikel 1.07 ROSR 1995 
 
Eisen aan automatisch werkende sprinklerinstallaties 
(artikel 10.03a, eerste en vierde lid) 
 
Geschikte automatisch werkende sprinklerinstallaties, bedoeld in artikel 10.03a, eerste en 
vierde lid, moeten aan de volgende eisen voldoen: 

1. De automatisch werkende sprinklerinstallatie moet te allen tijde functioneel zijn wanneer er 
personen aan boord zijn. Voor het inwerkingtreden van de installatie moeten geen extra 
maatregelen van het bemanning noodzakelijk zijn. 

2. De installatie moet constant onder de benodigde druk staan. De buisleidingen moeten 
steeds tot aan de sproeikoppen vol water zijn. De installatie moet continu met water worden 
gevoed. De installatie moet beschermd zijn tegen verontreinigingen die het functioneren 
kunnen belemmeren. Er moeten aanwijsinstrumenten en controle-inrichtingen voor het 
toezicht op en de controle van de installatie aangebracht zijn (bijv. manometers, aanwijzers 
van het waterniveau in de druktanks, controleleiding voor de pomp). 

3. De waterpomp voor de sproeikoppen moet bij wegvallen van de druk in de installatie 
automatisch aanslaan. De pomp moet een zodanige capaciteit hebben dat, wanneer alle voor 
het besproeien van het bodemoppervlak van de grootste te beschermen ruimte benodigde 
sproeikoppen tegelijkertijd in werking zijn, constant voldoende water onder de juiste druk kan 
worden aangevoerd. De pomp mag slechts dienen voor de automatisch werkende 
sprinklerinstallatie. Ingeval van uitvallen van de pomp moet het mogelijk zijn om de 
sproeikoppen via een andere aan boord beschikbare pomp van voldoende water te voorzien. 

4. Het sproeisysteem moet in afdelingen verdeeld zijn die elk niet meer dan 50 sproeikoppen 
mag bevatten. 

5. Het aantal en de opstelling van de sproeikoppen moet een efficiënte verdeling van het water 
over de te beschermen ruimten waarborgen. 

6. De sproeikoppen moeten in werking treden bij een temperatuur van 70ºC of minder. 

7. Het aanbrengen van onderdelen van de automatisch werkende sprinklerinstallatie in de te 
beschermen ruimten moet tot een absoluut minimum worden beperkt. In hoofdmachinekamers 
mogen zodanige onderdelen niet worden aangebracht. 

8. Op één of meer plaatsen, waarvan er tenminste één constant door personeel bezet moet zijn, 
moeten optische en akoestische meldinstallaties aanwezig zijn die het in werking stellen van 
de automatisch werkende sprinklerinstallatie aangeven. 
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9. Voor de energieverzorging van de totale automatisch werkende sprinklerinstallatie moeten 
twee onafhankelijke energiebronnen beschikbaar zijn die niet in dezelfde ruimte mogen zijn 
opgesteld. Iedere energiebron moet afzonderlijk in staat zijn de installatie te doen 
functioneren. 

Een installatieplan van de automatisch werkende sprinklerinstallatie moet vóór de inbouw 
daarvan aan de Commissie van Deskundigen ter controle worden voorgelegd. In dit plan 
moeten de types en de gegevens ten aanzien van het vermogen van de toegepaste machines en 
apparaten worden gespecificeerd. Een installatie die door een erkend classificatiebureau is 
gecontroleerd en goedgekeurd, en die in ieder geval beantwoord aan de hierboven gestelde 
eisen, kan zonder verdere controle worden toegelaten. 

Het aanwezig zijn van een automatisch werkende sprinklerinstallatie moet in het certificaat 
van onderzoek onder nummer 43 worden aangetekend. 
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