
Dienstinstructie 25; Elektriciteitskabels

DIENSTINSTRUCTIE nr. 25 voor de COMMISSIES VAN DESKUNDIGEN 
ingevolge artikel 1.07 van het ROSR

Elektriciteitskabels 
(Artikel 9.15 en 15.10, lid 6)

Algemeen; (alle schepen)
Algemeen (alle schepen) — artikel 9.15 
1. Bij de toepassing van artikel 9.15, lid 5, moet rekening gehouden worden met beperkte 
ventilatie van kabels in volledig gesloten kabelgoten.

2. Volgens artikel 9.15, lid 9, moet het aantal kabelverbindingen beperkt worden tot een 
minimum. Ze mogen gebruikt worden voor reparatie- of vervangingsdoeleinden en in 
uitzonderlijke gevallen om de installatie te vergemakkelijken. Kabelverbindingen conform 
punt 3.28 en bijlage D van IEC 60092-352:2005 of gelijkwaardige door een van de lidstaten 
erkende regelingen, worden aanvaardbaar geacht.

Passagiersschepen
Passagiersschepen — artikel 15.10, lid 6
1. Op passagiersschepen worden kabels en de wijze waarop ze gelegd zijn als toereikend 
beschouwd als ze voldoen aan de voorwaarden in 2 en 3. 

2. Kabels die in geval van nood de in artikel 15.10, lid 4 genoemde inrichtingen van 
noodstroom voorzien, moeten overeenkomstig artikel 15.10, lid 6, tweede alinea, voldoen aan 
de volgende eisen: 
a) de kabels moeten zodanig worden gelegd dat ze niet buiten werking gesteld kunnen worden 
door de hitte van de schotten en dekken die veroorzaakt wordt door een brand in een 
aangrenzende ruimte. 
b) kabels die inrichtingen van stroom voorzien in gebieden met een groot brandrisico, moeten 
zodanig gelegd worden dat voorkomen wordt dat ze over of vlak boven dieselmotoren en 
petroleumtoestellen lopen of vlakbij hete oppervlakken zoals uitlaatgassenleidingen van 
dieselmotoren. Als het niet mogelijk is om dit te vermijden, moeten de kabels beschermd 
worden tegen hitte en brandschade. Een dergelijke brandbeveiliging kan bestaan uit een stalen 
plaat of kabelgoot.
c) de kabels en de daarbij behorende inrichtingen van de noodstroomvoorziening, moeten, 
voor zover haalbaar, binnen het veilige gebied geïnstalleerd worden.
d) kabelsystemen moeten zodanig worden ingericht dat een brand in een gebied dat conform 
artikel 15.11, lid 2, door scheidingsvlakken van type A wordt begrensd, geen belemmering 
kan vormen voor diensten die noodzakelijk zijn voor de veiligheid in een ander gebied. Aan 
deze eis wordt voldaan als de hoofd- en noodstroomkabels niet door hetzelfde gebied lopen. 
Als ze door hetzelfde gebied lopen, wordt aan de eis voldaan indien: 
aa) ze zo ver uit elkaar gelegd worden als haalbaar is, of 
bb) als de noodstroomkabel brandbestendig is. 
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3. Kabelbundels dienen zodanig gelegd te worden dat gewaarborgd wordt dat de 
brandvertragende eigenschappen van de kabels niet in het geding komen. Aan deze eis wordt 
voldaan, indien kabels conform IEC 60332-3:2000 worden toegepast. Als niet voldaan wordt 
aan IEC 60332-3:2000 of gelijkwaardige door een van de lidstaten erkende regelingen, 
moeten brandstoppen in lange kabelbundeltrajecten (meer dan 6 m verticaal en 14 m 
horizontaal) overwogen worden, behalve wanneer de kabels volledig in kabelgoten zijn 
weggewerkt. Het gebruik van ongeschikte verfsoorten, kabelgoten en kabelmantels kan de 
brandwerende eigenschappen van kabels aantasten en moet voorkomen worden. Het gebruik 
van speciale soorten kabels zoals radiofrequentiekabels mag worden toegestaan zonder dat 
voldaan moet worden aan de hiervoor genoemde eisen.

28-02-12 www.rbv-advies.nl Pag. 2 van 2

http://www.rbv-advies.nl/

	Dienstinstructie 25; Elektriciteitskabels
	Algemeen; (alle schepen)
	Passagiersschepen


