
Overgangsbepalingen waarvan de termijn bij de 1e verlenging
van het certificaat na 1-1-2020 afloopt - algemeen, dus exclusief
de extra eisen voor passagiersschepen.

artikel: 3.04, lid 7

betreft: Ten hoogste toegestane niveau van de geluidsdruk

samengevat: Geluidsdruk in de machinekamers maximaal 110 dB(A).

OGB 24.02 Rijn

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976 1-1-2020

24.06 van kracht:

OGB 2402a buiten Rijn

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: 1-1-3000 (1 -1-3000 betekent geen einddatum)

artikel: 6.02, lid 1

betreft: Verdubbeling van stuurventielen bij hydraulisch aangedreven installaties

samengevat: Bij stuurmachines met mechanische aandrijving moet een tweede onafhankelijke
aandrijving of een extra handaandrijving beschikbaar zijn.

OGB 24.02 Rijn 1-1-2020

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976

24.06 van kracht: 1-4-2007

OGB 2402a buiten Rijn 1-1-2026

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: (1 -1-3000 betekent geen einddatum)

artikel: 6.02, lid 1

betreft: Gescheiden pijpleidingsysteem voor de 2e voortstuwingsinstallatie bij hydraulisch
aangedreven installaties

samengevat: Bij stuurmachines met mechanische aandrijving moet een tweede onafhankelijke
aandrijving of een extra handaandrijving beschikbaar zijn.

OGB 24.02 Rijn 1-1-2020

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976

24.06 van kracht: 1-4-2007

OGB 2402a buiten Rijn 1-1-2026

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: (1 -1-3000 betekent geen einddatum)

artikel: 7.01, lid 2

betreft: Geluidsdruk in het stuurhuis

samengevat: Geluidsdruk in de stuurhut max. 70 dB(A).

OGB 24.02 Rijn

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976 1-1-2020

24.06 van kracht:

OGB 2402a buiten Rijn

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: 1-1-3000 (1 -1-3000 betekent geen einddatum)
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artikel: 8.05, lid 6, 3e tot en met 5e zin

betreft: Inrichting en afmetingen van ontluchtings- en verbindingsleidingen

samengevat: Brandstofontluchting aan dek. Doorsnede 1,25 maal de vulleiding.
Verbindingsleiding 1,25 x doorsnede van de vulleiding.

OGB 24.02 Rijn 1-1-2020

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976

24.06 van kracht:

OGB 2402a buiten Rijn 1-1-2025

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: (1 -1-3000 betekent geen einddatum)

artikel: 8.10, lid 2

betreft: Door een varend schip voortgebracht geluid

samengevat: Het door een varend schip voortgebrachte geluid mag op 25 m afstand zijdelings van
de scheepswand niet meer bedragen dan 75 dB(A).

OGB 24.02 Rijn

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976 1-1-2020

24.06 van kracht:

OGB 2402a buiten Rijn

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: 1-1-3000 (1 -1-3000 betekent geen einddatum)

artikel: 8.10, lid 3

betreft: Geluidsgrens van 65 dB(A) voor stilliggende schepen

samengevat: Bij stilliggende schepen mag het geluid, behalve tijdens het laden en lossen, op 25 m
afstand zijdelings van de scheepswand niet meer bedragen dan 65 dB(A).

OGB 24.02 Rijn 1-1-2020

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976

24.06 van kracht:

OGB 2402a buiten Rijn 1-1-2030

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: (1 -1-3000 betekent geen einddatum)

artikel: 9.01

betreft: Eisen aan elektrische installaties

samengevat: Indien bijzondere voorschriften ontbreken, wordt de veiligheidsgraad als voldoende
beschouwd wanneer die onderdelen zijn vervaardigd volgens een geldende
Europese norm of volgens de voorschriften van een erkend classificatiebureau.

OGB 24.02 Rijn

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976 1-1-2020

24.06 van kracht:

OGB 2402a buiten Rijn

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: 1-1-3000 (1 -1-3000 betekent geen einddatum)
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artikel: 10.04, lid 1

betreft: Toepassing van de Europese norm op bijboten

samengevat: De in dit artikel genoemde vaartuigen moeten met een bijboot overeenkomstig de
Europese norm EN 1914: 1997, zijn uitgerust.

OGB 24.02 Rijn 1-1-2020

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976

24.06 van kracht: 1-10-2003

OGB 2402a buiten Rijn 1-1-2030

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: 1-1-3000 (1 -1-3000 betekent geen einddatum)

artikel: 11.02, lid 4

betreft: Voorziening aan de buitenkanten van dekken, gangboorden en andere werkplekken

samengevat: Reling 90 cm hoog, bij wegneembare reling een handrelingen met een diameter van
0,02 tot 0,04 m op een hoogte tussen 0,7 en 1,1 m en sticker aan begin gangboord.

OGB 24.02 Rijn 1-1-2020

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976

24.06 van kracht: 1-12-2011

OGB 2402a buiten Rijn 1-1-2020

termijn: NVO 2020

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: (1 -1-3000 betekent geen einddatum)

artikel: 11.02, lid 4, onderdeel a

betreft: Reling langsheen het schip met L < 55 m en slechts verblijven op het achterschip

samengevat: Reling 90 cm hoog, bij wegneembare reling een handrelingen met een diameter van
0,02 tot 0,04 m op een hoogte tussen 0,7 en 1,1 m en sticker aan begin gangboord.

OGB 24.02 Rijn 1-1-2020

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976

24.06 van kracht: 1-12-2011

OGB 2402a buiten Rijn 1-1-2020

termijn: NVO 2020

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: (1 -1-3000 betekent geen einddatum)

artikel: 11.12, lid 2, 4, 5 en 9

betreft: Kranen: fabriekslabel, beveiliging, bescheiden aan boord

samengevat: 2. Op elke kraan moet een fabriekslabel zijn aangebracht:
10. Voor alle kranen moeten de nodige bescheiden aan boord aanwezig zijn.

OGB 24.02 Rijn 1-1-2020

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976

24.06 van kracht: 1-12-2011

OGB 2402a buiten Rijn 1-1-2030

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: (1 -1-3000 betekent geen einddatum)
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artikel: 12.02, lid 5

betreft: Geluidshinder en trillingen in verblijven

samengevat: Verblijven moeten zijn beschermd tegen ontoelaatbare geluidshinder en trillingen.
De ten hoogste toegelaten niveaus van de geluidsdruk zijn:
a. in woonruimten: 70 dB(A);
b. in slaapruimten: 60 dB(A).
Dit geldt echter niet op schepen waarvoor uitsluitend exploitatiewijze A1 geldt.

OGB 24.02 Rijn

OGB 2403 Rijn, kiel < 1976 1-1-2020

24.06 van kracht:

OGB 2402a buiten Rijn 1-1-2030

termijn: NVO CVO

OGB 24a03 buiten R, kiel < 1985: (1 -1-3000 betekent geen einddatum)
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