
Overgangsbepalingen die op 1-1-2015 aflopen - extra voor passagiersschepen

artikel betreft samengevat termijn Rijn < 1976 CBB geen Rijn

15.02, lid 10, onder c Duur van het sluiten door
afstandsbediening

c. De duur van het sluiten door
afstandsbediening moet ten minste
30 seconden bedragen, maar mag
niet meer bedragen dan 60 seconden.

1-1-2015NVO CVO kiel art. 8 richtlijn

15.06 lid 1, 2e zin Eisen aan dekzones die overdekt
zijn.

Dekzones, die door dekzeilen of
dergelijke mobiele inrichtingen niet
alleen naar boven, maar ook
zijdelings gedeeltelijk of geheel zijn
overdekt, moeten aan dezelfde eisen
als aan gesloten passagiersverblijven
voldoen.

1-12-2011NVO CvO art. 8 richtlijn

15.06, lid 7 Geschikt
veiligheidsgeleidesysteem

Vluchtwegen en nooduitgangen
moeten beschikken over een
geschikt veiligheidsgeleidesysteem.

1-1-2015NVO CVO art. 8 richtlijn

15.06, lid 15 Eisen aan overdekkingen,
dekzeilen e.d. moeilijk
ontvlambaar

Dekzeilen of dergelijke mobiele
inrichtingen, waarmee dekzones
gedeeltelijk of geheel worden
overdekt, evenals constructies
daaronder moeten moeilijk
ontvlambaar zijn.

1-12-2011NVO CVO art. 8 richtlijn

15.08, lid 6 Vast geïnstalleerd lenssysteem Een lenssysteem met vast
geïnstalleerde lensleidingen moet
beschikbaar zijn.

1-1-2015NVO CVO art. 8 richtlijn

15.10, lid 2 2 stroomkringen in gangen en
ruimten waar passagiers verblijven

9.16 3e lid: Indien in een
machinekamer of een ketelruim twee
of meer lichtpunten zijn aangebracht,
moeten deze over ten minste twee
stroomkringen zijn verdeeld. Dit geldt
eveneens voor ruimten waarin
koelmachines, hydraulische
inrichtingen of elektromotoren zijn
geplaatst.

1-1-2015NVO CVO art. 8 richtlijn
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15.10, lid 3 Voldoende noodverlichting Een voldoende verlichting alsmede
een noodverlichting moet voor
tenminste de in dit artikel genoemde
plaatsen aanwezig zijn.

1-1-2015NVO CVO art. 8 richtlijn

15.10, lid 4 Noodstroominstallatie Er moet een noodstroominstallatie
aanwezig zijn, die bestaat uit een
noodstroombron en noodschakelbord
en die bij uitval van de voeding de
stroomvoorziening van de in dit
artikel genoemde installaties te
voeden. Zij moet in staat zijn deze
gelijktijdig te voeden, voor zover deze
inrichtingen niet van een eigen
stroombron zijn voorzien.

1-1-2015 1-1-2045NVO CVO, voor
rondvaartdagboten met
L <= 25 m

art. 8 richtlijn

15.10, lid 4, onder f Noodstroom voor schijnwerpers f. schijnwerpers als bedoeld in artikel
10.02, tweede lid, onder i;( een
vanuit de stuurstand bedienbare
schijnwerper)

1-1-2015NVO CVO art. 8 richtlijn

15.10, lid 4, onder i Noodstroom voor liften en
hefinrichtingen

i. liften en hefinrichtingen als bedoeld
in artikel 15.06, negende lid, SUB ff,
tweede zin: Liften die zijn bestemd
voor het gebruik door personen met
beperkte mobiliteit en
stijgvoorzieningen als trapliften of
hefplatformen

1-1-2015NVO CVO art. 8 richtlijn

15.10, lid 6, 1e zin Plaats passagiersverblijven (art 24.02 vermeldt foutief
scheidingsvlakken)
1. Passagiersverblijven en -ruimten
moeten
a) zich op alle dekken achter het vlak
van het aanvaringsschot en, indien
ze onder het schottendek zijn
gelegen, vóór het vlak van het
achterpiekschot bevinden;
b) gasdicht gescheiden zijn van
machinekamers en ketelruimen;
c) zo zijn ingericht dat het vrije zicht
overeenkomstig artikel 7.02 niet
wordt belemmerd.

1-1-2015NVO CVO art. 8 richtlijn
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15.10, lid 6, 2e en 3e zin Inbouw van de kabels van de
noodstroomvoorziening

Kabels die elektrische installaties in
noodgevallen voeden, moeten
zodanig zijn ingebouwd en doorgeleid
dat de continuïteit van de voeding
van deze installaties in geval van
brand en overstroming gehandhaafd
blijft. In ieder geval mogen deze
kabels niet door de
hoofdmachinekamer, door keukens
of door ruimten geleid worden waarin
de elektrische hoofdenergiebron en
de daarbij behorende uitrusting
staan, behalve in zoverre als het
nodig is om ook deze ruimte van een
noodstroominstallatie te voorzien.

1-1-2015NVO CVO art. 8 richtlijn

15.10, lid 6, 4e zin Noodstroominstallatie boven de
indompelingsgrenslijn

De noodstroominstallatie moet ofwel
zijn opgesteld boven de
indompelingsgrenslijn, ofwel zo ver
verwijderd van de andere
energiebronnen dat hij in het geval
van een lekke toestand niet
tegelijkertijd als deze energiebronnen
onder water komt.

1-1-2015NVO CVO art. 8 richtlijn

15.11, lid 3 In ruimten, met uitzondering van
machinekamers en
voorraadruimten, toegepaste
oppervlakbehandeling en
bedekking van dekken, evenals in
volzin 2 bedoelde voorwerpen
moeten moeilijk ontvlambaar zijn

In ruimten toegepaste verf, lak en
andere producten voor het
behandelen van oppervlakken,
alsmede bedekking van dekken
moeten moeilijk ontvlambaar zijn.
Vaste vloerbedekking, stoffen,
gordijnen en andere hangende
materialen van textiel, alsmede
gestoffeerde meubels en
beddengoed, moeten moeilijk
ontvlambaar zijn voorzover de
ruimten waarin ze zich bevinden niet
beschikken over een automatisch
werkende sprinklerinstallatie als
bedoeld in artikel 10.03a.

1-1-2015 1-1-2045NVO CVO art. 8 richtlijn
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15.12, lid 9 Brandblusinstallatie in
machinekamers

Machinekamers moeten zijn uitgerust
met een vast ingebouwde
brandblusinstallatie als bedoeld in
artikel 10.03b.

1-1-2015NVO CVO art. 8 richtlijn
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